1、 衣服材料之常見種類
[bookmark: _GoBack](一)棉(cotton)
•	棉是屬於植物纖維；棉花的主要生產國是美國、埃及、巴西及印度，其中以以美國為最大宗。 
•	棉之特點：棉花遇水，強度不會因此減少，反而增加了10％，奠定了棉可以水洗的優點。
•	棉之優點：
((1)觸感良好
(2)吸濕性強，且乾得也快(奠定了棉成為夏天的寵物）
(3)容易去污
[image: http://www.tchcvs.tc.edu.tw/nerc/cloth/u6/ch3/image3/C-4.gif]圖四:棉
(二)亞麻(flax)
亞麻是屬於植物纖維;亞麻材料的主要生產國是蘇俄、波蘭、德國、利時和法國。而亞麻布料(linen)之主要出口國則是北愛爾蘭和比利時。
•	A.亞麻之特點
柔軟，長度約2"～36"，故做出來的布可以很細，且不會起毛羽，也沒有靜電的問題。
•	B.亞痳之優點
(1)痳料比棉花容易吸濕，且乾得也比棉花快(夏天最理想的布料)
(2)強度很好，是棉花約兩倍
(3)亞麻用水洗，強度也能增加10％，乾洗也可以
(4)觸感良好
(5)光澤較棉花佳
(6)沒有靜電產生的問題
(7)亞麻的耐熱性很好(約至華氏450°)
•	C.亞麻之缺點
(1）皺褶性極差(回復性不佳)，且容易在皺褶處斷裂，故在設計衣服時，避免設計百摺裙。
(2）易受蟲蛀且發霉
(3）會有輕微的縮水
•	D.亞麻之用途
手帕、餐巾、桌布、紗布‥．。
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(三)羊毛(wool)
羊毛當中因取毛方式的不同(有剪毛與拔毛兩種)，以及羊本身的種類不同，廣泛地稱之為w00l，其中以美麗奴羊之羊毛，為羊毛中之上品。
A. 羊毛之特點
(1)毛氈現象(如遇水、熱、機械力，則會收縮，成相互糾纏的現象
(2)羊毛具有天然捲曲，也構成了羊毛比較容易保溫的另外一個原因(因捲曲產生空隙，可以增加抱合力，具有隔絕空氣層的作用，故具有保溫效果)。
(3)羊毛的長度為1"～18"之間。
B. 羊毛之優點
(1）保溫
(2）觸感良好
(3）羊毛不易燃，直接遇火就會變成灰(可以運用在地毯)
C. 羊毛之缺點
(1)羊毛遇水會縮水(且強力會減低25%)
(2)大部份的羊毛衣服都需要乾洗
(3)羊毛耐酸不耐鹼(與棉相反)
(4)羊毛忌用會氯(CI)的漂白劑，使衣服容易泛黃；只能選擇過氧化氫(Hz02:的漂白劑)
D. 羊毛之保養方法
羊毛因具有毛氈現象，遇水、熱、機械力，則容易縮水，故宜用中性的洗濯精加上用手試後的水溫，如此，才能使羊毛常保如新。
E. 羊毛之用途
地毯、毛毯、毛衣、毛料‥．。
[image: http://www.tchcvs.tc.edu.tw/nerc/cloth/u6/ch3/image3/C-7.gif]圖七:羊毛
(四)蠶絲(silk)
蠶絲屬動物纖維;主要生產國為日本、中國、義、法、西班牙，其中以日本最為有名。
A．蠶絲顏色之區別
(1）:家蠶(CutIivated siIk)，為米白色
(2:野蠶(wild Silk)，為深黃色
B﹒蠶絲之生產製造過程：由兩個腺體所吐出來，其中同時對耐酸及耐鹼都有極其敏感的反應。
C﹒蠶絲之特色：:蠶絲之導熱性不好，故siIk也可以作秋、冬之衣服(因其本身很細、很通風)。
D．蠶絲之優點
(1)有良好之觸感
(2)有優良之光澤
(3)是天然纖維中最細之一種
(4))夏天取之能透風、吸汗(是親水性纖維)
(5)無靜電之問題
(6)無起毛球之現象
(7)穿著起來有豪華、高級的感受
(8)挺度相當好
  E．蠶絲之缺點
(1)蠶絲怕汗(因遇汗酸，會使它變黃)
(2)蠶絲的耐久性不好，因時間一久，會使蠶絲變黃
(3)蠶絲遇水會損失15％之強度
(4)蠶絲怕蟲蛀，也怕霉，更畏日曬
(5)蠶絲忌用漂白劑，若需用漂白劑，宜選擇過氧化氫H2O2; 漂白劑
F．蠶絲之保養
(1)蠶絲在整燙時，在上面宜加上一塊布，避免有燙痕出現
(2)蠶絲可以水洗也可用乾洗，但乾洗之後較有保障
(3)許多經過染色加工後之織物，最好用乾洗
[image: http://www.tchcvs.tc.edu.tw/nerc/cloth/u6/ch3/image3/C-8.gif]圖八:蠶絲
(五) 嫘縈(rayon)
嫘縈屬再生纖維，其中有許多性質與棉相似，故又稱人造棉。將木材、短棉絮，經化學處理，重新賦予新的生命，稱rayon。
A. 嫘縈之特點：利用天然中容易取得的原料所製成，價格較低廉。
B. 嫘縈之優點：乾燥快，吸水性比棉理想，最適合夏天的布料。
C. 嫘縈之缺點：
(1嫘縈不適合用水洗，會失去30%～50%之強力，使其變形，且不容易
(2)嫘縈畏熱，抗日光性比棉差，華氏250°以下熨燙方可
[image: http://www.tchcvs.tc.edu.tw/nerc/cloth/u6/ch3/image3/C-10.gif]圖九: 嫘縈
(六)尼龍(nylon)
耐隆與聚酯纖維一樣，是人造纖維中，最常用的一種。
A.耐隆之優點：
(1)仲縮性佳(經過蓬鬆加工之後之nyIon，具有很好的伸縮性，如果不經過日曬，nyIon是一種耐用的纖維
(2)耐高溫(可用和棉花一樣的溫度熨燙)
[image: http://www.tchcvs.tc.edu.tw/nerc/cloth/u6/ch3/image3/C-11.jpg]圖十:尼龍
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